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Esco est synonyme d'innovations et de design avant-gardiste, tout en ayant le plus haut niveau d'exigence et ce depuis 1978. Le Groupe Esco est 
présent pour satisfaire les besoins des cliniques, des laboratoires de sciences de la vie, des centres de recherche, des industries pharmaceutiques, 
et des centres de FIV en proposant des solutions innovantes. Ayant la gamme la plus étendue de l'industrie, nos produits sont testés et certifiés 
par de nombreuses normes internationales. Esco est certifié ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485. 

Disponibilité et Accessibilité. Siège social situé à Singapour. Production en Asie et en Europe. R&D répartis entre les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie. 
Les ventes et filiales marketing sont positionnés dans les 12 plus grands marchés comprenant les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, et 
l'Inde. Nos centres de distribution régionaux se trouvent en Chine, au Royaume-Uni, en Inde, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Afrique 
du Sud, en Corée du Sud et aux Etats-Unis. Par notre présence à l'international, vous pouvez être sûr qu'Esco est près de vous. 

Haute Qualité, Fiable et Durable. Nos clients ne sont satisfaits que par les produits les plus fiables et les plus performants afin d'obtenir les 
résultats les plus précis. Des équipes trans-fonctionnelles Esco comprenant des membres de la R&D, de la Qualité, et du Senior Management sont 
régulièrement crées pour échanger leurs informations afin de pouvoir toujours proposer les meilleurs services.

Esco Prend Soin De Votre Sécurité. Esco tient à non seulement protéger vos échantillons mais également les utilisateurs.

Esco Prend Soin De Votre Confort. Le confort de nos utilisateurs est assuré par le développement d'équipements ergonomiques ayant une 
faible nuisance sonore.

Esco Prend Soin De l'Environnement. Un employé sur 4 chez Esco est impliqué dans la Recherche et le Développement et un certain nombre 
d'entre eux évalue les nouveaux composants et/ou conçoivent des équipements économes en énergie. Être VERT, ce n'est pas seulement utiliser 
de nouveaux composants pour avoir une technologie plus efficace, c'est une mentalité présente dans chaque division de l'entreprise.

Service Client et Support. Notre service ne s'arrête pas une fois l'achat réalisé. Esco offre un service client disponible en permanence mais aussi 
des séminaires, des formations, des informations sur la maintenance, et des documents éducatifs ainsi que des vidéos d'informations.

Etant donné qu'Esco à l'opportunité de répondre aux besoins du monde, nous ne contribuons pas seulement aux avancés dans la recherche 
scientifique mais aussi à faire de ce monde un meilleur endroit où vivre, plus sain et plus sûr.

Bienvenue chez Esco
La vision d'Esco est d'offrir les technologies nécessaires aux découvertes 
scientifiques pouvant rendre la vie humaine plus saine et plus sûre.

PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: 651333/E

Esco Micro Pte Ltd 
Cert. No: 651076

PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: Q2N130383797001
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Hotte Sans Raccordement Esco 
Ce type de hotte convient aux manipulations impliquant le transfert de produits chimiques, le titrage, la préparation d'échantillons, la pesée, l'extraction et les 

expériences n'impliquant pas ou peu d'évaporation. Elles sont généralement préférées parce qu'elles sont simples à installer et facile d'utilisation.  

Contrôle par Microprocesseur 
SentinelTM Silver

Contrôle par Interrupteurs 

Modèle SPB

Option Sonde VOC Option Paroi Arrière

Modèle SPD-B

Option Paroi Arrière

Paroi Arrière Acrylique Paroi Arrière en Acier EG

Modèle SPD-A 
Paroi Arrière en Verre 

Trempé Paroi Arrière en Acier EG

Modèle ADC-D Modèle ADC-B

Filtre Charbon Principal
+

Filtre Charbon Secondaire

Modèle ADC-C

2 types de filtre (Filtre Charbon Principal et Filtre Secondaire)1 type de filtre (Filtre Charbon Principal)



5

Hotte Sans Raccordement Esco 
Ce type de hotte convient aux manipulations impliquant le transfert de produits chimiques, le titrage, la préparation d'échantillons, la pesée, l'extraction et les 

expériences n'impliquant pas ou peu d'évaporation. Elles sont généralement préférées parce qu'elles sont simples à installer et facile d'utilisation.  

Contrôle par Microprocesseur 
SentinelTM Silver

Option Paroi Arrière

Paroi Arrière en Acier EG

Modèle SPD-A 

Filtre Charbon Principal
+

Filtre Secondaire HEPA

Modèle ADC-E

Filtre Charbon Principal
+

Filtre Charbon Secondaire

Modèle ADC-C

2 types de filtre (Filtre Charbon Principal et Filtre Secondaire)

Des hésitations concernant les filtres ?

Remplissez le formulaire FiltracheckTM et laissez nous 

vous aider !

http://www.escoglobal.com/request-filtracheck.php

FiltracheckTM est maintenant disponible sur iOS !

Obtenez en temps réel la recommandation la plus 

adaptée avec le modèle de hotte ainsi que les filtres 

à utiliser.



6

Hotte sans Raccordement • Hottes sans Raccordement AscentTM Max et Hotte Chimique AscentTM Opti

TM

Conformité aux 
Normes

Confinement des Vapeurs 
Chimiques Efficacité des Filtres Sécurité Electrique

ANSI / ASHRAE 110-1995, Etats-Unis
BS 7258, Royaume-Uni

EN14175.3, Europe

BS 7989 - 2001, Royaume-Uni
AFNOR NF X 15-211, France

UL-C-61010-1, Etats-Unis
CAN/CSA-22.2, No.61010-1

EN-61010-1, Europe
IEC61010-1, International

Offre une Protection de l'Opérateur et de l'Environnement

Hotte sans Raccordement AscentTM Opti Esco

Permet un accès facile à la zone de travail 
sans risque d'exposition aux vapeurs 
chimiques

Ports d'Accès

Plan de travail récupérateur conçu avec 
un renfoncement central pour contenir les 
éclaboussures accidentelles

Surface de Travail

Intégrant notre expérience dans la 
conception de sorbonnes, les ingénieurs 
Esco ont conçu une chicane unique pour 
la hotte sans raccordement AscentTM 
Opti afin d'améliorer le confinement 
et assurer l'évacuation des vapeurs 
chimiques de la zone de travail.

Conception de la Chicane

Port d’Échantillonnage

Hotte sans Raccordement AscentTM Opti, Modèle SPD-4A_
Présentée avec son support mobile en option MBC-4A0

Ventilateurs lubrifiés en 
permanence, économe en énergie 
pour réduire le coût opérationnel

Nuisance sonore et niveau de 
vibration extrêmement faible

Ventilateur Centrifuge
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doubles pour permettre une plus grande 
ouverture afin de charger le poste sans effort

Vitre de Sécurité

Pour déplacer le poste facilement

Avec étagères pliables pour le stockage

Support Mobile

Contrôle par Microprocesseur avancé, 
supervise toutes les fonctionnalités de 
la hotte. La sonde de vitesse de l'air 
à température compensée contrôle le 
flux d'air.

Contrôle par Microprocesseur
SentinelTM Silver, Système d'Alarme

Gamme Complète AscentTM

AscentTM Opti Basic (SPB-A) Poste de travail basique qui ne comprend pas de contrôle par microprocesseur (uniquement un interrupteur
pour le ventilateur), plateau de travail, lumière intérieure et chicanes internes

AscentTM Opti (SPD-_A) Hotte sans raccordement standard

AscentTM Opti (SPD-_B) Hotte sans raccordement avec paroi arrière transparente, idéale pour les salles de classe et les démonstrations éducatives

Powdermax® Hotte sans raccordement avec filtre HEPA pour les pesées de poudre

ForMax Hotte sans raccordement spécialement conçue comme une unité de diffusion de formol

RotaMax Hotte sans raccordement conçue pour accueillir les évaporateurs rotatifs

TitraMax Hotte sans raccordement conçue pour le titrage

Capacité de rétention optimisée

Technologie de diffusion pour un 
remplissage uniforme du filtre

Serrage du périmètre efficace pour 
éviter toute fuite et faciliter le 
changement du filtre

Filtres Charbon Actif 
Nanocarb™

La hotte sans raccordement AscentTM 
Esco est certifiée ASHRAE 110-1995 
pour le confinement à 0,5 m/s
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Protège à la fois l'Opérateur et l'Environnement

Hotte sans Raccordement AscentTM Max Esco

Conformité aux 
Normes

Confinement des Vapeurs Chimiques Efficacité des Filtres Sécurité Electrique

ANSI / ASHRAE 110-1995, Etats-Unis
BS 7258, Royaume-Uni

AFNOR NF X 15-203, France
EN14175.3, Europe

BS 7989 - 2001, Royaume-Uni
AFNOR NF X 15-211, France

UL-C-61010-1, Etats-Unis
CAN/CSA-22.2, No.61010-1

EN-61010-1, Europe
IEC61010-1, International

Composants clés comprenant 
Lampes Fluorescentes, Condensateur 
Moteur, Harnais Electrique, Ballaste 
Electronique et Commutateurs de 
Contrôle, montés à l'extérieur du 
flux d'air et à l'écart des zones 
contaminées pour permettre une 
maintenance facile.

Fabrication de Qualité

Ventilateurs lubrifiés en permanence, 
économe en énergie pour réduire le 
coût opérationnel

Nuisance sonore et niveau de 
vibration extrêmement faible

Ventilateur Centrifuge

Capacité de rétention optimisée

Technologie de diffusion pour un 
remplissage uniforme du filtre

Serrage du périmètre efficace pour 
éviter toute fuite et faciliter le 
changement du filtre

Filtres Charbon Actif 
Nanocarb™

Acier électro galvanisé pour une 
durabilité supérieure

Paroi Arrière

Acier inoxydable de 1,5 mm, calibre 
16, type 304 avec finition 4B

Facile à nettoyer, résistant contre la 
corrosion et les produits chimiques. 
Surface de travail idéale pour les 
expériences

Surface de Travail

Hotte sans Raccordement AscentTM Max, Modèle ADC-4B_.

Présentée avec SPC-4A0 Gen2 (support avec pieds ajustables)
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Permet de détecter la présence de composés 
organiques volatiles dans l'évacuation et 
comprend une alarme pour indiquer la 
saturation du filtre

Sonde VOC en Option

Fabriqué à partir de matériaux durables 
pour supporter un poids maximal de 
500-600 kg (1102 - 1322 lbs)

Disponible en deux hauteurs standards 
(28" et 33")

Support

Inclinaison de 13° pour facilité l'accès à la 
zone de travail - ergonomie améliorée pour 
éliminer la fatigue de l'opérateur et améliorer 
sa productivité

Vitre de Sécurité

Améliore le confinement et la protection de 
l'opérateur en empêchant l'accumulation de 
vapeurs dans la zone de travail

Fentes de Purge Automatique

Contrôle par Microprocesseur avancé, 
supervise toutes les fonctionnalités de 
la hotte. La sonde de vitesse de l'air 
à température compensée contrôle le 
flux d'air.

Contrôle par Microprocesseur 
SentinelTM Silver, Système 
d'Alarme

Hotte sans Raccordement AscentTM Max, Modèle ADC-4B_.

Présentée avec SPC-4A0 Gen2 (support avec pieds ajustables)

Revêtement poudré 
imprégné d'ions d'argent

Arrête la croissance 
microbienne pour 
améliorer la sécurité

Revêtement  

La Hotte sans raccordement AscentTM 
Esco est certifiée ASHRAE 110-1995 
pour un confinement à 0,4 m/s
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  Air Filtré au Charbon    

  Air Non Filtré / Potentiellement Contaminé   

  Air Ambiant / Air Entrant

  Air Filtré au Charbon    

  Air Non Filtré / Potentiellement Contaminé   

  Air Ambiant / Air Entrant

Bouton Menu - Permet 
d'accéder à l'écran du menu 
pour changer les paramètres, 
le code pin, d'effectuer la 
calibration et choisir le mode 
de fonctionnement

Bouton Ventilateur - 
Active ou désactive 
le ventilateur

Bouton Lampe - Active 
ou désactive la lampe

Bouton Prise - Active ou 
désactive la/les prise(s) 
électique(s) - Le niveau 
maximal pour toutes les 
prises du poste est de 5 A.

(le bouton UV n'est pas disponible sur les hottes chimiques)

Bouton Set/Mute - Permet 
de sélectionner le menu ou 
sous-menu affiché sur l'écran 
LCD - active/désactive l'alarme 
audible de la vitre de sécurité

Flèches haut et bas - Permettent de faire 
défiler les options du menu - permettent 
de faire descendre la vitre de sécurité 
vers le haut ou vers le bas (uniquement 
pour les modèles avec vitre motorisée)

Ecran LCD - Interface graphique 
indiquant les performances de la hotte. 
Affichage digital alphanumérique 
présentant les données entrantes, l'état 
de la hotte et les fonctions d'alarme

Système de Contrôle par Microprocesseur Esco SentinelTM Esco

Système de Filtration du Poste
Le flux entrant est aspiré depuis l'environnement ambiant vers la zone de travail par l'ouverture frontale de la hotte à une vitesse de 0,4m/s en moyenne.

La dépression est maintenue dans la chambre principale de la hotte pour assurer qu'aucune vapeur chimique ne s'échappe de la zone de travail.

L'air passe à travers un préfiltre et un filtre au charbon actif à l'intérieur de la hotte. Le filtre au charbon capture les vapeurs présentes dans le flux 
puis l'air est directement évacué dans la salle.

Hotte sans Raccordement AscentTM Max, Modèles ADC Hotte sans Raccordement AscentTM Max, Modèles SPB/SPD
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Guide des Modèles AscentTM Opti

1er Paramètre

Modèle
Code

2ème Paramètre

Largeur Extérieure
Code

3ème Paramètre

Paroi Arrière
Code

4ème Paramètre

Electricité
Code

Opti Basic B 0.6 m (2 ft)* 2 Acier EG A 220-240 VAC, 50 Hz 1

AscentTM Opti D 0.9 m (3 ft) 3 Acrylique (Transparent) B 110-220 VAC, 60 Hz 2

1.2 m (4 ft) 4 220-240 VAC, 60 Hz 3

S P D - 4  B  1

Guide des Modèles AscentTM Max

1er Paramètre

Largeur Extérieure
Code

2ème Paramètre

Modèle
Code

3ème Paramètre

Electricité
Code

0.6 m (2 ft)* 2 ADC-B (Modèle Standard) B 220-240 VAC, 50 Hz 1

0.9 m (3 ft) 3 ADC-C (avec Filtre Charbon Secondaire) C 110-220 VAC, 60 Hz 2

1.2 m (4 ft) 4 ADC-D (Modèle Standard + Paroi Arrière Transparente) D 220-240 VAC, 60 Hz 3

1.5 m (5 ft) 5 ADC-E (avec Filtre Secondaire HEPA) E

1.8 m (6 ft) 6

A D C - 4  B  1

2 ft disponible uniquement pour les modèles SPB

*2 ft disponible uniquement sur les modèle ADC-B
ADC-_B_-M avec Vitre Motorisée
ADC-_B/C/D/E_-PP - avec emplacement pour robinet et évier en polypropylène 

Pourquoi les Hottes Sans Raccordement Esco ?

 	 La Solution “VERTE”
	 - Respectueuse de l'environnement
	 - N'émet aucun gaz toxique vers l’environnement
	 - Economie d’énergie et réduction de l’empreinte carbone totale

	 Filtration Charbon Sécurisée
	 - En accord avec les normes internationales
	 - Propriétaire de la technologie au charbon actif Nanocarb™
	 - Un système de diffusion double, unique dans l’industrie, 

présent sur nos hottes Ascent™ Max optimise la durée de vie 
du filtre charbon

	 - Sonde VOC en option sur nos hottes Ascent™ Max pour 
détecter la saturation du filtre

	 - Service FiltraCheck™ pour définir si votre application est 
adaptée pour l'utilisation d'une hotte sans raccordement

	 - Le guide des produits chimiques présente une liste des produits 
chimiques accompagnée par des informations de sécurité

	 Economique
	 - Pas de conduit requis
	 - Pas de système d’extraction nécessaire
	 - Plus besoin de concevoir un système d'aération. Cela permet 

d’économiser les coûts liés au fonctionnement de ce dernier
	
	 Avantage
	 - Plus de soucis liés à l’installation
	 - Mobile, flexible et facilement déplaçable
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1. Port d’Echantillonnage

2. Interrupteur du Ventilateur

3. Ventilateur

4. Panneau Electrique

5. Filtre Charbon Actif

6. Ports d'Accès pour Connexions 
Electriques ou Services

1. Port d’Echantillonnage

2. Système de Contrôle par 
Microprocesseur SentinelTM Silver Esco

3. Paroi Arrière Transparente 
(uniquement sur les modèles SPD-B)

4. Sonde Flux d'Air

5. Lampe Fluorescente

6. Chicane

7. Surface de Travail en Acier Inoxydable

8. Ventilateur

9. Panneau Electrique

10. Filtre Charbon Actif

11. Ports d'Accès pour Connexions 
Electriques ou Services

Modèle SPD, Schéma Technique de la Hotte sans Raccordement
AscentTM Opti (Modèles de 0,9 m à 1,2 m / 3 ft à 4 ft de largeur)

Modèle SPB, Schéma Technique de la Hotte sans Raccordement
AscentTM Opti Basic (Modèle de 0,6 m / 2 ft de largeur)

526 mm (20.7")

542 mm (21.3")

A B

SPD-3__ 840 mm (33.1") 820 mm (32.3")

SPD-4__ 1140 mm (44.9") 1116 mm (43.9")

Note : Le SPB est un poste de 
travail basique, sans contrôleur par 
microprocesseur, sans plan de travail, 
sans lumière intérieure et sans chicane 
intérieure.
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Modèle SPD, Schéma Technique de la Hotte sans Raccordement
AscentTM Opti (Modèles de 0,9 m à 1,2 m / 3 ft à 4 ft de largeur)

Spécifications Techniques, Hotte sans Raccordement AscentTM Opti

Modèle

220-240 VAC, 50 Hz
SPB-2A1
2040093

SPD-3A1 - 2040099 SPD-4A1 - 2040105

SPD-3B1 - 2040102 SPD-4B1 - 2040108

110-120 VAC, 60 Hz
SPB-2A2
2040094

SPD-3A2 - 2040100 SPD-4A2 - 2040106

SPD-3B2 - 2040103 SPD-4B2 - 2040109

220-240 VAC, 60 Hz SPB-2A3
2040095

SPD-3A3 - 2040101 SPD-4A3 - 2040107

SPD-3B3 - 2040104 SPD-4B3 - 2040110

Taille Nominale 0,6 mètre (2') 0,9 mètre (3') 1,2 mètre (4')

Dimensions Externes (L x P x H)
542 x 700 x 990 mm 

(21.3” x 27.6” x 39.0”)
840 x 700 x 1125 mm

(33.1” x 27.6” x 44.3”)
1140 x 700 x 1125 mm
(44.9” x 27.6” x 44.3”)

Zone de Travail Interne (L x P x H)
526 x 663 x 755 mm

(20.7” x 26.1” x 29.7”)
820 x 651 x 894 mm

(32.3” x 25.6” x 35.2”)
1116 x 651 x 894 mm
(43.9 x 25.6” x 35.2”)

Elements de 
Filtration Standard

Préfiltre Jetable, fibre de polyester non lavable, efficacité d'arrêt de 85%, qualifié EU3

Filtre Principal* Charbon actif avec lit de granules

Poids Total du Filtre Charbon 9.1 Kg (20.1 lbs) 15.4 Kg (34.0 lbs) 2 x 9.1 Kg each (2 x 20.1 lbs)

Système de Contrôle Interrupteur Système de Contrôle par Microprocesseur SentinelTM Esco

Système d'Alarme du Flux d'Air

Vitesse du Flux Entrant Point de Consigne Initial : 0,50 m/s ou 100 fpm

Emission Sonore <62 dBA
<58 dBA avec les paramètres initiaux du ventilateur mesurée à une position 

de travail typique de l'opérateur

Intensité Lumineuse >350 lux (>28 foot-candles) au niveau de la surface de travail

Construction
de la Hotte

Corps Principal
 Acier electro galvanisé de 1,2 mm (0,05") calibre 18 avec revêtement blanc

antibactérien en epoxy polyester IsocideTM

Vitre Frontale Acrylique 6 mm (0,2")

Paroi Arrière

Acier electro galvanisé de 1,2 mm 
(0,05") calibre 18 avec revêtement 

blanc antibactérien en epoxy 
polyester IsocideTM

(SPD-_A_) : Acier electro galvanisé de 1,2 mm (0,05") calibre 18 avec 
revêtement blanc antibactérien en epoxy polyester IsocideTM

Acrylique 6 mm (0,2")

Parois Latérales Acrylique 9,5 mm (0,37")

Surface de Travail Acier inoxydable de 1,5 mm (0,06") calibre 16 de type 304, avec finition 4B

Vitre de Sécurité
Inclinaison 13º

Type de Vitre A Charnière

Electricité

220-240 VAC, 50 Hz, 1Ф SPB-2A1 SPD-3A1 / SPD-3B1 SPD-4A1 / SPD-4B1

Charge Complète du Poste (FLA) 0.5 A 0.5 A 0.6 A

Puissance Nominale du Poste 35 W 60 W 88 W

BTU/Heure du Poste 119 205 300

110-120 VAC, 60 Hz,1Ф    SPB-2A2 SPD-3A2 / SPD-3B2 SPD-4A2 / SPD-4B2

Charge Complète du Poste (FLA) 0.5 A 0.5 A 0.6 A

Puissance Nominale du Poste 40 W 80 W 93 W

BTU/Heure du Poste 136 273 317

220-240 VAC, 60 Hz, 1Ф SPB-2A3 SPD-3A3 / SPD-3B3 SPD-4A3 / SPD-4B3

Charge Complète du Poste (FLA) 0.5 A 0.5 A 0.6 A

Puissance Nominale du Poste 40 W 80 W 93 W

BTU/Heure du Poste 136 273 317

Poids Net** 66 kg (145 lbs) 86 kg (181 lbs) 105 kg (231 lbs)

Poids à l'Expédition** 80 kg (176 lbs) 134 kg (295 lbs) 160 kg (353 lbs)

Dimensions à l'Expéditions, Maximum (L x P x H)**
1120 x 820 x 590 mm

(44.1" x  32.3" x  23.2")
1050 X 1100 x 570 mm
(41.3" x  43.3" x  22.4")

1300 x 1100 x 590 mm
(51.2" x  43.3" x  23.2")

Volume à l'Expédition, Maximum** 1.08 m³ (38.1 cu.ft.) 1.5 m³  (53.0 cu.ft.) 1.9 m³ (67.1 cu.ft.)

* Les codes de commande des hottes ne comprennent pas les filtres. Les filtres se commandent séparément. Ils seront installés en usine s’ils sont précisés lors de la commande.
** Uniquement la hotte, ne comprend pas le support en option.



14

TM

Modèle ADC-_B_ & ADC-_D_ (avec Paroi Arrière en Verre de Sécurité), Schéma Technique
de la Hotte sans Raccordement AscentTM Max

1. Système de Contrôle par Microprocesseur SentinelTM 

2. Vitre de Sécurité Coulissante en Verre Trempé 

3. Paroi Arrière en Verre Trempé (pour les postes ADC-
_D_3,4,5 et 6) . 

Acier EG (pour les postes ADC-_B_2,3,4,5 et 6)

4. Emplacement pour Prise Electrique

5. Fentes AutoPurgeTM

6. Sonde VOC (en option)

7. Panneau Electrique

8. Lampe Fluorescente

9. Ventilateur

10. Filtre Charbon Actif Principal

11. Préfiltre

12. Parois Latérales en Verre Trempé

13. Emplacement pour Connexions 
Services (2 de chaque côté)

14. Surface de Travail en Acier Inoxydable
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ADC-2B_ 730 mm (28.7") 660 mm (25.9")

ADC-3B_ /
ADC-3D_

1035 mm (40.7") 965 mm (38.0")

ADC-4B_/
ADC-4D_

1340 mm (52.8") 1270 mm (50.0")

ADC-5B_/
ADC-5D_

1645 mm (64.8") 1575 mm (62.0")

ADC-6B_/
ADC-6D_

1950 mm (76.8") 1880 mm (74.0")

Electricité

220-240 VAC, 50 Hz, 1Ф

ADC-2B1 ADC-3B1 ADC-4B1 ADC-5B1 ADC-6B1

ADC-2B1-M ADC-3B1-M ADC-4B1-M ADC-5B1-M ADC-6B1-M

ADC-2B1-PP ADC-3B1-PP ADC-4B1-PP ADC-5B1-PP ADC-6B1-PP

ADC-3D1 ADC-4D1 ADC-5D1 ADC-6D1

ADC-3D1-PP ADC-4D1-PP ADC-5D1-PP ADC-6D1-PP

Charge Complète du Poste (FLA) 1 A 2 A 2 A 3 A 3 A

Prises en Option (FLA) 5 A

Puissance Nominale du Poste 128 W 236 W 264 W 300 W 339 W

BTU/Heure du Poste 437 805 901 1024 1157

110-120 VAC, 60 Hz,1Ф    

ADC-2B2 ADC-3B2 ADC-4B2 ADC-5B2 ADC-6B2

ADC-2B2-M ADC-3B2-M ADC-4B2-M ADC-5B2-M ADC-6B2-M

ADC-2B2-PP ADC-3B2-PP ADC-4B2-PP ADC-5B2-PP ADC-6B2-PP

ADC-3D2 ADC-4D2 ADC-5D2 ADC-6D2

ADC-3D2-PP ADC-4D2-PP ADC-5D2-PP ADC-6D2-PP

Charge Complète du Poste (FLA) 3.5 A 3.5 A 3.5 A 4 A 4 A

Prises en Option (FLA) 5 A

Puissance Nominale du Poste 136 W 238 W 275 W 315 W 345 W

BTU/Heure du Poste 464 812 938 1075 1177

220-240 VAC, 60 Hz, 1Ф

ADC-2B3 ADC-3B3 ADC-4B3 ADC-5B3 ADC-6B3

ADC-2B3-M ADC-3B3-M ADC-4B3-M ADC-5B3-M ADC-6B3-M

ADC-2B3-PP ADC-3B3-PP ADC-4B3-PP ADC-5B3-PP ADC-6B3-PP

ADC-3D3 ADC-4D3 ADC-5D3 ADC-6D3

ADC-3D3-PP ADC-4D3-PP ADC-5D3-PP ADC-6D3-PP

Charge Complète du Poste (FLA) 1 A 2 A 2 A 3 A 3 A

Prises en Option (FLA) 5 A

Puissance Nominale du Poste 172 W 257 W 357 W 360 W 460 W

BTU/Heure du Poste 587 877 1218 1228 1570
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Spécifications Techniques, Hotte sans Raccordement AscentTM Max (B et D series)

Modèle

220-240 VAC,
50 Hz

ADC-2B1 - 2040018 ADC-3B1 - 2040024 ADC-4B1 - 2040042 ADC-5B1 - 2040060 ADC-6B1 - 2040078

ADC-3B1-M  - 2040026 ADC-4B1-M  - 2040045 ADC-5B1-M  - 2040062 ADC-6B1-M  - 2040082

ADC-2B1-PP - 2040198 ADC-3B1-PP - 2040161 ADC-4B1-PP - 2040128 ADC-5B1-PP - 2040134 ADC-6B1-PP - 2040140

ADC-3D1 - 2040036 ADC-4D1 - 2040054 ADC-5D1 - 2040072 ADC-6D1 - 2040090

ADC-3D1-PP - 2040167 ADC-4D1-PP - 2040146 ADC-5D1-PP - 2040149 ADC-6D1-PP - 2040152

110-120 VAC,
60 Hz

ADC-2B2 - 2040020 ADC-3B2 - 2040027 ADC-4B2 - 2040046 ADC-5B2 - 2040063 ADC-6B2 - 2040079

ADC-3B2-M - 2040029 ADC-4B2-M - 2040048 ADC-5B2-M - 2040065 ADC-6B2-M - 2040084

ADC-2B2-PP - 2040198 ADC-3B2-PP - 2040162 ADC-4B2-PP - 2040129 ADC-5B2-PP - 2040135 ADC-6B2-PP - 2040141

ADC-3D2 - 2040037 ADC-4D2 - 2040055 ADC-5D2 - 2040073 ADC-6D2 - 2040091

ADC-3D2-PP - 2040168 ADC-4D2-PP - 2040147 ADC-5D2-PP - 2040150 ADC-6D2-PP - 2040153

220-240 VAC,
60 Hz

ADC-2B3 - 2040022 ADC-3B3 - 2040030 ADC-4B3 - 2040049 ADC-5B3 - 2040066 ADC-6B3 - 2040080

ADC-3B3-M - 2040032 ADC-4B3-M - 2040050 ADC-5B3-M - 2040068 ADC-6B3-M - 2040086

ADC-2B3-PP - 2040212 ADC-3B3-PP - 2040163 ADC-4B3-PP - 2040130 ADC-5B3-PP - 2040136 ADC-6B3-PP - 2040142

ADC-3D3 - 2040038 ADC-4D3 - 2040056 ADC-5D3 - 2040074 ADC-6D3 - 2040092

ADC-3D3-PP - 2040169 ADC-4D3-PP - 2040148 ADC-5D3-PP - 2040151 ADC-6D3-PP - 2040154

Taille Nominale 0,6 mètre (2') 0.9 mètre (3') 1.2 mètre (4') 1.5 mètre (5') 1.8 mètre (6')

Dimensions Externes (L x P x H) 730 x 736 x 1460 mm
(28.7” x 29.0” x 57.5”)

1035 x 736 x 1455 mm
(40.7” x 29.0” x 57.3”)

1340 x 736 x 1455 mm
(52.8” x 29.0” x 57.3”)

1645 x 736 x 1455 mm
(64.8” x 29.0” x 57.3”)

1950 x 736 x 1455 mm
(76.8” x 29.0” x 57.3”)

Zone de Travail Interne (L x P x H) 660 x 596 x 765 mm
(26.0” x 23.5” x 30.1”)

965 x 596 x 765 mm
(38.0” x 23.5” x 30.1”)

1268 x 596 x 765 mm
(50.0” x 23.5” x 30.1”)

1575 x 596 x 765 mm
(62.0” x 23.5” x 30.1”)

1880 x 596 x 765 mm
(74.0” x 23.5” x 30.1”)

Elements de 
Filtration 
Standard

Préfiltre Jetable, fibre de polyester non lavable, efficacité d'arrêt de 85%, qualifié EU3

Filtre Principal* Charbon actif avec lit de granules (8 types de filtres différents disponibles, code A à H)

Poids Total du Filtre Charbon 8.5 Kg (18.7 lbs.)
2 x 10.3 Kg chacun
(2 x 22.7 lbs chacun)

2 x 13.9 Kg chacun
(2 x 30.6 lbs chacun)

2 x 17.4 Kg chacun
(2 x 38.4 lbs chacun)

3 x 13.9 Kg chacun
(3 x 30.6 lbs chacun)

Système de Contrôle Contrôle par Microprocesseur Sentinel™ Silver Esco

Sonde VOC En Option

Système d'Alarme du Flux d'Air

Fentes AutoPurgeTM

Vitesse du Flux Entrant Point de Consigne Initial : 0,40 m/s ou 80 fpm

Emission Sonore 55 dBA 57 dBA 58 dBA

Intensité Lumineuse >1000 lux (>93 foot-candles)

Construction 
de la Hotte

Corps Principal Acier electro galvanisé de 1,2 mm (0,05") calibre 18 avec revêtement blanc antibactérien en epoxy polyester IsocideTM

Paroi Arrière
Acier electro galvanisé de 1,2 mm (0,05") calibre 18 avec revêtement blanc antibactérien en epoxy polyester IsocideTM (B-Series)

Verre trempé - (D-Series)

Parois Latérales Verre trempé

Surface de Travail Acier inoxydable de 1,5 mm (0,06") calibre 16 de type 304, avec finition 4B

Vitre de 
Sécurité

Inclinaison 3°

Type de Vitre Coulissement Vertical pour les modèles ADC-_B/D_ et ADC-_B/D_-PP / ou Vitre Motorisée pour les modèles ADC-_B_-M

Poids Net** 130 Kg (286 lbs) 175 Kg (386 lbs) 225 Kg (496 lbs) 245 Kg (540 lbs) 293 Kg (646 lbs)

Poids à l'Expédition** 164 Kg (362 lbs) 205 Kg (452 lbs) 261 Kg (575 lbs) 320 Kg (705 lbs) 380 Kg (838 lbs)

Dimensions à l'Expéditions,
Maximum (L x P x H)**

800 x 820 x 1750 mm
(31.5" x 32.3"x 68.9")

1130 x 840 x 1750 mm
(44.5" x 33.0" x 68.9")

1410 x 840 x 1750 mm
(55.5" x 33.0" x 68.9")

1730 x 840 x 1750 mm
(68.1" x 33.0" x 68.9")

2050 x 840 x 1750 mm
(80.7" x 33.0" x 68.9")

Volume à l'Expédition,
Maximum**

1.14 m3 (40.3 cu.ft) 1.66 m3 (58.6 cu.ft) 2.07 m3 (73.1 cu.ft) 2.51 m3 (88.6 cu.ft) 3.01 m3 (106.3 cu.ft)

* Les codes de commande des hottes ne comprennent pas les filtres. Les filtres se commandent séparément. Ils seront installés en usine s’ils sont précisés lors de la commande.
** Uniquement la hotte, ne comprend pas le support en option.
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Hotte sans Raccordement • Hottes sans Raccordement AscentTM Max et Hotte Chimique AscentTM Opti

TM

Modèle ADC-_E_ (avec Filtre Charbon Secondaire HEPA), Schéma Technique
de la Hotte sans Raccordement AscentTM Max

1. Filtre HEPA de Secours

2. Système de Contrôle par Microproces-
seur SentinelTM 

3. Vitre de Sécurité Coulissante en Verre 
Trempé 

4. Emplacement pour Prise Electrique

5. Fentes AutoPurgeTM

6. Sonde VOC (en option)

7. Panneau Electrique

8. Lampe Fluorescente

9. Ventilateur

10. Filtre Charbon Actif Principal

11. Préfiltre

12. Parois Latérales en Verre Trempé

13. Emplacement pour Connexions 
Services (2 de chaque côté)

14. Surface de Travail en Acier Inoxydable

1. Filtre Charbon de Secours

2. Système de Contrôle par 
Microprocesseur SentinelTM 

3. Vitre de Sécurité Coulissante en Verre 
Trempé 

4. Emplacement pour Prise Electrique

5. Fentes AutoPurgeTM

6. Sonde VOC (en option)

7. Panneau Electrique

8. Lampe Fluorescente

9. Ventilateur

10. Filtre Charbon Actif Principal

11. Préfiltre

12. Parois Latérales en Verre Trempé

13. Emplacement pour Connexions 
Services (2 de chaque côté)

14. Surface de Travail en Acier Inoxydable

Modèle ADC-_C_ (avec Filtre Charbon Secondaire de Secours), Schéma Technique
de la Hotte sans Raccordement AscentTM Max
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ADC-3C_ 1035 mm (40.7") 965 mm (38.0")

ADC-4C_ 1340 mm (52.8") 1270 mm (50.0")

ADC-5C_ 1645 mm (64.8") 1575 mm (62.0")

ADC-6C_ 1950 mm (76.8") 1880 mm (74.0")
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ADC-3E_ 1035 mm (40.7") 965 mm (38.0")

ADC-4E_ 1340 mm (52.8") 1270 mm (50.0")

ADC-5E_ 1645 mm (64.8") 1575 mm (62.0")
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Spécifications Techniques, Hotte sans Raccordement AscentTM Max (C series)

Modèle

220-240 VAC,
50 Hz

ADC-3C1 - 2040033 ADC-4C1 - 2040051 ADC-5C1 - 2040069 ADC-6C1 - 2040087

ADC-3C1-PP - 2040164 ADC-4C1-PP - 2040131 ADC-5C1-PP - 2040137 ADC-6C1-PP - 2040143

110-120 VAC,
60 Hz

ADC-3C2 - 2040034 ADC-4C2 - 2040052 ADC-5C2 - 2040070 ADC-6C2 - 2040088

ADC-3C2-PP - 2040165 ADC-4C2-PP - 2040032 ADC-5C2-PP - 2040138 ADC-6C2-PP - 2040144

220-240 VAC,
60 Hz

ADC-3C3 - 2040035 ADC-4C3 - 2040053 ADC-5C3 - 2040071 ADC-6C3 - 2040089

ADC-3C3-PP - 2040166 ADC-4C3-PP - 2040133 ADC-5C3-PP - 2040139 ADC-6C3-PP - 2040145

Taille Nominale 0.9 mètre (3') 1.2 mètre (4') 1.5 mètre (4') 1.8 mètre (6')

Dimensions Externes (L x P x H) 1035 x 736 x 1455 mm
(40.7” x 29.0” x 57.3”)

1340 x 736 x 1455 mm
(52.8” x 29.0” x 57.3”)

1645 x 736 x 1455 mm
(64.8” x 29.0” x 57.3”)

1950 x 736 x 1455 mm
(76.8” x 29.0” x 57.3”)

Zone de Travail Interne (L x P x H) 965 x 596 x 765 mm
(38.0” x 23.5” x 30.1”)

1268 x 596 x 765 mm
(50.0” x 23.5” x 30.1”)

1575 x 596 x 765 mm
(62.0” x 23.5” x 30.1”)

1880 x 596 x 765 mm
(74.0” x 23.5” x 30.1”)

Elements de 
Filtration 
Standard

Préfiltre Jetable, fibre de polyester non lavable, efficacité d'arrêt de 85%, qualifié EU3

Filtre Principal* Charbon actif avec lit de granules (8 types de filtres différents disponibles, code A à H)

Filtre de Secours Charbon actif avec lit de granules (8 types de filtres différents disponibles, code A à H)

Poids Total du Filtre Charbon
2 x 10.3 Kg chacun
(2 x 22.7 lbs chacun)

2 x 13.9 Kg chacun
(2 x 30.6 lbs chacun)

2 x 17.4 Kg chacun
(2 x 38.3 lbs chacun)

3 x 13.9 Kg chacun
(3 x 30.6 lbs chacun)

Système de Contrôle Contrôle par Microprocesseur Sentinel™ Silver Esco

Sonde VOC En Option

Système d'Alarme du Flux d'Air

Fentes AutoPurgeTM

Vitesse du Flux Entrant Point de Consigne Initial : 0,40 m/s ou 80 fpm

Emission Sonore 60 dBA 61 dBA 62 dBA

Intensité Lumineuse
>1141 lux

(>106 foot-candles)
>1397 lux

(>130 foot-candles)
>1141 lux

(>106 foot-candles)
>1060 lux

(>99 Ft.-candles)

Construction
de la Hotte

Corps Principal Acier electro galvanisé de 1,2 mm (0,05") calibre 18 avec revêtement blanc antibactérien en epoxy polyester IsocideTM

Parois Latérales Verre Trempé

Surface de Travail Acier inoxydable de 1,5 mm (0,06") calibre 16 de type 304, avec finition 4B

Vitre de 
Sécurité

Inclinaison 3°

Type de Vitre Coulissement Vertical ou Vitre Motorisée en Option

Electricité

220-240 VAC, 50 Hz, 1Ф ADC-3C1 / ADC-3C1-PP ADC-4C1 / ADC-4C1-PP ADC-5C1 / ADC-5C1-PP ADC-6C1 / ADC-6C1-PP

Charge Complète du Poste (FLA) 2 A 2 A 3 A 3 A

Prises en Option (FLA) 5 A

Puissance Nominale du Poste 250 W 290 W 242 W 350 W

BTU/Heure du Poste 853 990 826 1194

110-120 VAC, 60 Hz,1Ф    ADC-3C2 / ADC-3C2-PP ADC-4C2 / ADC-4C2-PP ADC-5C2 / ADC-5C2-PP ADC-6C2 / ADC-6C2-PP

Charge Complète du Poste (FLA) 3.5 A 3.5 A 4 A 4 A

Prises en Option (FLA) 5 A

Puissance Nominale du Poste 282 W 314 W 349 W 360 W

BTU/Heure du Poste 962 1071 1191 1228

220-240 VAC, 60 Hz, 1Ф ADC-3C3 / ADC-3C3-PP ADC-4C3 / ADC-4C3-PP ADC-5C3 / ADC-5C3-PP ADC-6C3 / ADC-6C3-PP

Charge Complète du Poste (FLA) 2 A 2 A 3 A 3 A

Prises en Option (FLA) 5 A

Puissance Nominale du Poste 270 W 355 W 430 W 473 W

BTU/Heure du Poste 921 1211 1467 1614

Poids Net** 175 Kg (386 lbs) 225 Kg (496 lbs) 245 Kg (540 lbs) 293 Kg (646 lbs)

Poids à l'Expédition** 253 Kg (558 lbs) 336 Kg (741 lbs) 336 Kg (741 lbs) 398 Kg (877 lbs)

Dimensions à l'Expéditions,
Maximum (L x P x H)**

1130 x 840 x 1750 mm
(44.5" x 33.1" x 68.9")

1450 x 840 x 1750 mm
(57.1" x 33.1" x 68.9")

1750 x 840 x 1750 mm
(68.9" x 33.1" x 68.9")

2020 x 840 x 1750 mm
(79.5" x 33.1" x 68.9")

Volume à l'Expédition, Maximum** 1.66 m3 (58.6 cu.ft) 2.13 m3 (75.2 cu.ft) 2.57 m3 (90.8 cu.ft) 2.96 m3 (104.5 cu.ft)

* Les codes de commande des hottes ne comprennent pas les filtres. Les filtres se commandent séparément. Ils seront installés en usine s’ils sont précisés lors de la commande.
** Uniquement la hotte, ne comprend pas le support en option.
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Hotte sans Raccordement • Hottes sans Raccordement AscentTM Max et Hotte Chimique AscentTM Opti

TM

Spécifications Techniques, Hotte sans Raccordement AscentTM Max (E series)

Modèle

220-240 VAC, 50 Hz
ADC-3E1 - 2040039 ADC-4E1 - 2040057 ADC-5E1 - 2040075

ADC-3E1-PP - 2040170 ADC-4E1-PP - 2040155 ADC-5E1-PP - 2040158

110-120 VAC, 60 Hz
ADC-3E2 - 2040040 ADC-4E2 - 2040058 ADC-5E2 - 2040076

ADC-3E2-PP - 2040171 ADC-4E2-PP - 2040156 ADC-5E2-PP - 2040159

220-240 VAC, 60 Hz
ADC-3E3 - 2040041 ADC-4E3 - 2040059 ADC-5E3 - 2040077

ADC-3E3-PP - 2040172 ADC-4E3-PP - 2040175 ADC-5E3-PP - 2040160

Taille Nominale 0.9 mètre (3') 1.2 mètre (4') 1.5 mètre (5')

Dimensions Externes (L x P x H) 1035 x 736 x 1455 mm
(40.7” x 29.0” x 57.3”)

1340 x 736 x 1455 mm
(52.8” x 29.0” x 57.3”)

1645 x 736 x 1455 mm
(64.8” x 29.0” x 57.3”)

Zone de Travail Interne (L x P x H) 965 x 596 x 765 mm
(38.0” x 23.5” x 30.1”)

1268 x 596 x 765 mm
(50.0” x 23.5” x 30.1”)

1575 x 596 x 765 mm
(62.0” x 23.5” x 30.1”)

Elements de 
Filtration 
Standard

Préfiltre Jetable, fibre de polyester non lavable, efficacité d'arrêt de 85%, qualifié EU3

Filtre Principal* Charbon actif avec lit de granules (8 types de filtres différents disponibles, code A à H)

Filtre de Secours Filtre HEPA, efficacité typique supérieure à 99,99% à 0,3 microns, capture les particules et aérosols

Poids Total du Filtre Charbon
2 x 10.3 Kg chacun
(2 x 22.7 lbs chacun)

2 x 13.9 Kg chacun
(2 x 30.6 lbs chacun)

2 x 17.4 Kg chacun
(2 x 38.3 lbs chacun)

Système de Contrôle Contrôle par Microprocesseur SentinelTM Silver Esco

Sonde VOC En Option

Système d'Alarme du Flux d'Air

Fentes AutoPurgeTM

Vitesse du Flux Entrant Point de Consigne Initial : 0,40 m/s ou 80 fpm

Emission Sonore 61 dBA 62 dBA

Intensité Lumineuse
>1115 lux

(>104 foot-candles)
>1107 lux

(>103 foot-candles)
>1082 lux

(>101 foot-candles)

Construction 
de la Hotte

Corps Principal Acier electro galvanisé de 1,2 mm (0,05") calibre 18 avec revêtement blanc antibactérien en epoxy polyester IsocideTM

Parois Latérales Verre Trempé

Surface de Travail Acier inoxydable de 1,5 mm (0,06") calibre 16 de type 304, avec finition 4B

Vitre de 
Sécurité

Inclinaison 3°

Type de Vitre Coulissement Vertical ou Vitre Motorisée en Option

Electricité

220-240 VAC, 50 Hz, 1Ф ADC-3E1 / ADC-3E1-PP ADC-4E1 / ADC-4E1-PP ADC-5E1 / ADC-5E1-PP

Charge Complète du Poste (FLA) 2 A 2 A 3 A

Prises en Option (FLA) 5 A

Puissance Nominale du Poste 250 W 290 W 242 W

BTU/Heure du Poste 853 990 826

110-120 VAC, 60 Hz,1Ф    ADC-3E2 / ADC-3E2-PP ADC-4E2 / ADC-4E2-PP ADC-5E2 / ADC-5E2-PP

Charge Complète du Poste (FLA) 3.5 A 3.5 A 4 A

Prises en Option (FLA) 5 A

Puissance Nominale du Poste 282 W 314 W 349 W

BTU/Heure du Poste 962 1071 1191

220-240 VAC, 60 Hz, 1Ф ADC-3E3 / ADC-3E3-PP ADC-4E3 / ADC-4E3-PP ADC-5E3 / ADC-5E3-PP

Charge Complète du Poste (FLA) 2 A 2 A 3 A

Prises en Option (FLA) 5 A

Puissance Nominale du Poste 270 W 355 W 430 W

BTU/Heure du Poste 921 1211 1467

Poids Net** 175 Kg (386 lbs) 225 Kg (496 lbs) 245 Kg (540 lbs)

Poids à l'Expédition** 216 Kg (476 lbs) 274 Kg (604 lbs) 335 Kg (739 lbs)

Dimensions à l'Expéditions,
Maximum (L x P x H)**

1130 x 840 x 1750 mm
(44.5" x 33.1" x 68.9")

1450 x 840 x 1750 mm
(57.1" x 33.1" x 68.9")

1750 x 840 x 1750 mm
(68.9" x 33.1" x 68.9")

Volume à l'Expédition, Maximum** 1.66 m3 (58.6 cu.ft) 2.13 m3 (75.2 cu.ft) 2.57 m3 (90.8 cu.ft)

* Les codes de commande des hottes ne comprennent pas les filtres. Les filtres se commandent séparément. Ils seront installés en usine s’ils sont précisés lors de la commande.
** Uniquement la hotte, ne comprend pas le support en option.
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Accessoires et Options pour Hotte sans Raccordement

Code Modèle Description

Support pour AscentTM Max

5130161 SPC-2A0 Gen2 Support pour Hotte de 2 ft avec Roulettes, (Hauteur 28")

5130155 SPC-3A0 Gen2 Support pour Hotte de 3 ft avec Roulettes, (Hauteur 28")

5130152 SPC-4A0 Gen2 Support pour Hotte de 4 ft avec Roulettes, (Hauteur 28")

5130162 SPC-5A0 Gen2 Support pour Hotte de 5 ft avec Roulettes, (Hauteur 28")

5130163 SPC-6A0 Gen2 Support pour Hotte de 6 ft avec Roulettes, (Hauteur 28")

5130164 SPC-2B0 Gen2 Support pour Hotte de 2 ft avec Roulettes, (Hauteur 34")

5130165 SPC-3B0 Gen2 Support pour Hotte de 3 ft avec Roulettes, (Hauteur 34")

5130166 SPC-4B0 Gen2 Support pour Hotte de 4 ft avec Roulettes, (Hauteur 34")

5130167 SPC-5B0 Gen2 Support pour Hotte de 5 ft avec Roulettes, (Hauteur 34")

5130168 SPC-6B0 Gen2 Support pour Hotte de 6 ft avec Roulettes, (Hauteur 34")

5130169 SAL-2A0 Gen2 Support pour Hotte de 2 ft avec Pieds Ajustables, (Hauteur 28")

5130170 SAL-3A0 Gen2 Support pour Hotte de 3 ft avec Pieds Ajustables, (Hauteur 28")

5130189 SAL-4A0 Gen2 Support pour Hotte de 4 ft avec Pieds Ajustables, (Hauteur 28")

5130171 SAL-5A0 Gen2 Support pour Hotte de 5 ft avec Pieds Ajustables, (Hauteur 28")

5130172 SAL-6A0 Gen2 Support pour Hotte de 6 ft avec Pieds Ajustables, (Hauteur 28")

5130173 SAL-2B0 Gen2 Support pour Hotte de 2 ft avec Pieds Ajustables, (Hauteur 34")

5130174 SAL-3B0 Gen2 Support pour Hotte de 3 ft avec Pieds Ajustables, (Hauteur 34")

5130175 SAL-4B0 Gen2 Support pour Hotte de 4 ft avec Pieds Ajustables, (Hauteur 34")

5130176 SAL-5B0 Gen2 Support pour Hotte de 5 ft avec Pieds Ajustables, (Hauteur 34")

5130177 SAL-6B0 Gen2 Support pour Hotte de 6 ft avec Pieds Ajustables, (Hauteur 34")

Support Mobile pour AscentTM Opti

2040125 MBC-3A0 Collet d'Evacuation ECO-SPD3A 

2040126 MBC-4A0 Support Mobile pour SPD-4A/B

Collet d'Evacuation

5170154 ECO-SPD3A Collet d'Evacuation ECO-SPD3A 

5170155 ECO-SPD4A Support Mobile pour SPD-4A/B

5170141 ECO-ADC3B Collet d'Evacuation pour ADC-3B/D; diamètre du collet 10" (254 mm)

5170143 ECO-ADC4B Collet d'Evacuation pour ADC-4B/D/E; diamètre du collet 10" (254 mm)

5170145 ECO-ADC5B Collet d'Evacuation pour ADC-5B/D; diamètre du collet 10" (254 mm)

5170147 ECO-ADC6B Collet d'Evacuation pour ADC-6B/D; diamètre du collet 10" (254 mm)

5170442 ECO-ADC3C Collet d'Evacuation pour ADC-3C; diamètre du collet 10" (254 mm)

5170539 ECO-ADC5C Collet d'Evacuation pour ADC-5C; diamètre du collet 10" (254 mm)

5170148 ECO-ADC6C Collet d'Evacuation pour ADC-6C; diamètre du collet 10" (254 mm)

5170559 ECO-ADC3E Collet d'Evacuation pour ADC-3E; diamètre du collet 10" (254 mm)

5170323 ECO-ADC5E Collet d'Evacuation pour ADC-5E; diamètre du collet 10" (254 mm)

Robinetterie (Maximum 4 par Hotte)

5170015 SF-1G50 Robinet Style Européen de 50 mm avec Longueur de Filetage - Gaz

5170004 SF-1V50 Robinet Style Européen de 50 mm avec Longueur de Filetage - Vide

5170012 SF-1N50 Robinet Style Européen de 50 mm avec Longueur de Filetage - Azote

5170007 SF-1A50 Robinet Style Européen de 50 mm avec Longueur de Filetage - Air

5170009 SF-1W50 Robinet Style Européen de 50 mm avec Longueur de Filetage - Eau

5170019 SF-2U50 Robinet Style Européen de 50 mm avec Longueur de Filetage - Universel

Autres

5170334 VOC-SR Sonde VOC pour détection de la saturation du filtre

5170043 EO-PA Prise Electrique directement montée

5170001 WF-PP Robinet Col de Cygne Revêtement Epoxy et Evier Récupérateur en Polypropylène

5170127 MEW Rest Repose bras ergonomique en PVC

6170001 LDAR-360 Chaise de Laboratoire Ergonomique

5170073 FT Rest Repose pieds
VOC-SR

SF-2U_

MBC-_

ECO-_

WF-PP

 SAL-_Gen2

SF-1_

EO-H_

 SPC-_Gen2
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TM

Filtre Charbon Principal

Modèle de Hotte Nombre de Filtres Code Filtre Code Modèle de Filtre Description

ADC-2B 1

5080003 CFA-11 Filtre Standard

5080095 CFB-11 Filtre Acide

5080028 CFC-11 Filtre Mercure

5080039 CFD-11 Filtre Sulfure

5080050 CFE-11 Filtre Halogène

5080061 CFF-11 Filtre Aldéhyde

5080072 CFG-11 Filtre Ammoniac / Amine

5080104 CFH-11 Filtre Ether / Chloroforme

ADC-3B/C/D/E 2

5080001 CFA-1 Filtre Standard

5080017 CFB-1 Filtre Acide

5080026 CFC-1 Filtre Mercure

5080037 CFD-1 Filtre Sulfure

5080048 CFE-1 Filtre Halogène

5080059 CFF-1 Filtre Aldéhyde

5080070 CFG-1 Filtre Ammoniac / Amine

5080133 CFH-1 Filtre Ether / Chloroforme

ADC-4B/C/D/E 2

5080010 CFA-2 Filtre Standard

5080019 CFB-2 Filtre Acide

5080030 CFC-2 Filtre Mercure

5080041 CFD-2 Filtre Sulfure

ADC-6B/C/D/E 3

5080052 CFE-2 Filtre Halogène

5080063 CFF-2 Filtre Aldéhyde

5080074 CFG-2 Filtre Ammoniac / Amine

5080120 CFH-2 Filtre Ether / Chloroforme

ADC-5B/C/D/E 2

5080011 CFA-3 Filtre Standard

5080020 CFB-3 Filtre Acide

5080031 CFC-3 Filtre Mercure

5080042 CFD-3 Filtre Sulfure

5080053 CFE-3 Filtre Halogène

5080064 CFF-3 Filtre Aldéhyde

5080075 CFG-3 Filtre Ammoniac / Amine

5080100 CFH-3 Filtre Ether / Chloroforme

SPB-2A 1

5080012 CFA-4 Standard filter

5080021 CFB-4 Filtre Acide

5080032 CFC-4 Filtre Mercure

5080043 CFD-4 Filtre Sulfure

SPD-4A/B 2

5080054 CFE-4 Filtre Halogène

5080065 CFF-4 Filtre Aldéhyde

5080076 CFG-4 Filtre Ammoniac / Amine

5080110 CFH-4 Filtre Ether / Chloroforme

SPD-3A/B 1

5080013 CFA-6 Standard filter

5080022 CFB-6 Filtre Acide

5080033 CFC-6 Filtre Mercure

5080044 CFD-6 Filtre Sulfure

5080055 CFE-6 Filtre Halogène

5080066 CFF-6 Filtre Aldéhyde

5080077 CFG-6 Filtre Ammoniac / Amine

5080111 CFH-6 Filtre Ether / Chloroforme
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Filtres Secondaire

Modèle de Hotte Nombre de Filtres Code Filtre Code Modèle de Filtre Description

ADC-3C 1

5080014 CFA-7 Filtre Standard

5080023 CFB-7 Filtre Mercure

5080034 CFC-7 Mercury Filter

5080045 CFD-7 Filtre Sulfure

5080056 CFE-7 Filtre Halogène

5080067 CFF-7 Filtre Aldéhyde

5080078 CFG-7 Filtre Ammoniac / Amine

5080108 CFH-7 Filtre Ether / Chloroforme

ADC-4C 1

5080015 CFA-8 Filtre Standard

5080024 CFB-8 Filtre Acide

5080035 CFC-8 Filtre Mercure

5080046 CFD-8 Filtre Sulfure

5080057 CFE-8 Filtre Halogène

5080068 CFF-8 Filtre Aldéhyde

5080079 CFG-8 Filtre Ammoniac / Amine

5080101 CFH-8 Filtre Ether / Chloroforme

ADC-5C 1

5080016 CFA-9 Filtre Standard

5080025 CFB-9 Filtre Acide

5080036 CFC-9 Filtre Mercure

5080047 CFD-9 Filtre Sulfure

5080058 CFE-9 Filtre Halogène

5080069 CFF-9 Filtre Aldéhyde

5080080 CFG-9 Filtre Ammoniac / Amine

5080127 CFH-9 Filtre Ether / Chloroforme

ADC-6C 2

5080002 CFA-10 Filtre Standard

5080002 CFB-10 Filtre Acide

5080027 CFC-10 Filtre Mercure

5080038 CFD-10 Filtre Sulfure

5080049 CFE-10 Filtre Halogène

5080060 CFF-10 Filtre Aldéhyde

5080071 CFG-10 Filtre Ammoniac / Amine

5080105 CFH-10 Filtre Ether / Chloroforme

ADC-3E 1 5080109 HP-ADC3E Filtre d'Evacuation HEPA pour ADC-3E

ADC-4E 1 5080107 HP-ADC4E Filtre d'Evacuation HEPA pour ADC-4E

ADC-5E 1 5080116 HP-ADC5E Filtre d'Evacuation HEPA pour ADC-5E
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Armoire de Sécurité AscentTM

L'Armoire de Stockage avec Filtration

Capacité de rétention optimisée

Technologie de diffusion pour 
un remplissage uniforme du 
filtre

Serrage du périmètre efficace 
pour éviter toute fuite et 
faciliter le changement du filtre

Filtres Charbon Actif
NanocarbTM

Alarme audible (possibilité de la 
mettre sous silence) et visuelle pour 
flux d'air faible et si la porte est 
laissée ouverte au-delà de la période 
de temps définie.

Ajustement automatique de la vitesse 
du ventilateur lorsque la porte est 
ouverte ou fermée, offrant ainsi un 
confinement supérieur des produits 
chimiques, une économie d'énergie et 
une faible nuisance sonore.

Contrôle par Microprocesseur
SentinelTM Silver, Système
d'Alarme

Permet un accès facile 
aux produits chimiques 
ou bouteilles de réactifs 
avec un bac récupérateur 
unique conçu pour 
contenir les produits 
chimiques lors de 
renversements accidentels.

Fabrication en 
polypropylène (PP) pour 
une résistance plus longue 
aux produits chimiques.

Etagères
Retirables et
Ajustables

Permet de détecter 
la présence 
de composés 
organiques 
volatiles dans 
l'évacuation et 
comprend une 
alarme pour 
indiquer la 
saturation du filtre

Sonde VOC

Equipée avec un 
éclairage LED 
blanc économe en 
énergie

Eclairage LED

For easy identification of 
reagents and chemicals 
inside the cabinet.

Porte Vitrée à
Charnière

Permet au responsable du laboratoire 
ou  au responsable de la sécurité 
de limiter l'accès à l'armoire, 
particulièrement si des produits 
chimiques hautement régulés sont 
stockés à l'intérieur

Système de Verrouillage
Conçus pour séparer les produits 
chimiques incompatibles

Murs Séparateurs

Revêtement poudré 
imprégné d'ions 
d'argent

Arrête la croissance 
microbienne pour 
améliorer la sécurité

Revêtement 
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Contrôle par Microprocesseur
SentinelTM Silver, Système
d'Alarme

Revêtement 

Schéma Technique de l'Armoire de Sécurité AscentTM 

Guide des Modèles

1er Paramètre

Modèle
Code

2ème Paramètre

Largeur Extérieure
Code

3ème Paramètre

Paroi Arrière
Code

4ème Paramètre

Electricité
Code

AscentTM Opti ASC

33.1" (3 ft) 3 Avec Filtre Charbon 
uniquement A 220-240 VAC, 50 Hz 1

44.9 m (4 ft) 4
*Avec Filtre Charbon

et Filtre HEPA
B 110-220 VAC, 60 Hz 2

76.8" (4 ft) 6 220-240 VAC, 50 Hz 3

A S C - 4 A 1

*Pour le modèle ASC-_B_ (avec filtre HEPA), hauteur totale du poste est de 2329 mm (91,1")

Modèle Modèle A

Taille Nominale 0.9 mètre (3') 1.2 mètre (4') 2.0 mètres (6')

Dimensions Internes
(L x P x H)

840 x 700 x 2179 mm
(33.1” x 27.6” x 85.8”)

1140 x 700 x 2179 mm
(44.9” x 27.6” x 85.8”)

1950 x 700 x 2179 mm
(76.8" x 27.6" x 85.8")

Dimensions Externes
(L x P x H)

770 x 650 x 1731 mm
(30.3” x 25.6” x 68.1”)

1020 x 650 x 1731 mm
(40.2” x 25.6” x 68.1”)

1710 x 650 x 1731 mm
(67.3" x 27.6" x 68.2")

Porte Charnière, Verre

Construction du Corps
Principal

Acier electro galvanisé de 1,2 mm (0,05") calibre 18 avec revêtement blanc antibactérien en epoxy polyester IsocideTM

Liner Intérieur Esco Resinate™

Nombre de Ventilateur 1 2

Nombre d'Etagères 5 (Possibilité d'en ajouter plus)

Etagère Polypropylène

570 mm (22.4") / 510 mm (20.1") 700 mm (27.6”)

76
6 

m
m

 (3
0.

2”
)

840 mm (33.1") / 1140 mm (44.9") / 1950 mm (76.8")

21
79

 m
m

 (8
5.

8”
)

17
30

 m
m

 (6
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7”
)
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Equipements pour Fécondation In Vitro
Postes de Sécurité Microbiologique
Incubateurs CO2

Congélateurs et Réfrigérateur
Equipements pour Préparations Pharmaceutiques
Produits Pharmaceutiques / Confinement
Hottes sans Raccordement
Produits pour Recherches Vétérinaires
Hottes et Sorbonnes de Laboratoire
Incubateurs de Laboratoire
Etuves de Laboratoire
Hottes à Flux Laminaire
Lyophilisateurs de Laboratoire
Postes PCR
Thermocycleurs PCR
Enceintes pour Pesée de Poudre
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